
Code NOM Destination Épaisseur Dimension

1261031 ALPALU REFLECT Partie courante 2,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

1260031 ALPALU 35 REFLECT Partie courante + relevés 3,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

Code NOM Destination Épaisseur Dimension

3215031 HYPERFLEX® FM 1.2
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,2 mm Rouleau de 25 ml x 1,60 m

320531 HYPERFLEX® FM 1.5
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,5 mm Rouleau de 20 ml x 1.60 m

Code NOM Destination Conditionnement

1996R31 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (5 kg)

1996R32 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (12 kg)

1705001 ALPAL 3000G Etanchéité en réfection sans EIF Rouleau de 6 ml x 1 m

SOLUTION ALPALU REFLECT

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT

SOLUTION PAINT REFLECT

TOITURES - TERRASSES

TOP REFLECT®

Un spécialiste international de l’étanchéité

Axter conçoit, fabrique et commercialise des procédés d’étanchéité (bitumineux,  PVC, S.E.L.) 
destinés aux toitures-terrasses  plates ou inclinées ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics 
et de Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits 
complémentaires  et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires à l’exportation vers plus de 50 pays 
du monde. Nos équipes commerciales et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables 
partenaires, vous accompagnent  à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
143 avenue de Verdun - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - France
Tél. : 33 (0) 1 55 95 45 50 - info@axter.eu - www.axter.eu

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 COURCHELETTES
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

www.axter.eu

Axter sur Smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels. Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modi� cation qu’il 
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des 
documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont données à titre 
d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction. Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93. D

éc
em

b
re

 2
01

8.
 In

fo
rm

at
io

ns
, p

ho
to

gr
ap

hi
es

 e
t 

sc
hé

m
a 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

. L
e 

fa
b

ric
an

t 
se

 r
és

er
ve

 le
 d

ro
it 

d
e 

m
od

i� 
er

 à
 t

ou
t 

m
om

en
t 

la
 p

ré
se

nt
at

io
n 

d
e 

se
s 

p
ro

d
ui

ts
. C

ré
d

it 
p

ho
to

s 
: A

xt
er

, 3
D

 T
E

R
R

A
P

IX
A

MEMBRANE BITUMINEUSE

MEMBRANE PVC

PROTECTION BLANCHE

DESTINATION
• Éléments porteurs béton, acier, bois
•  Tous isolants : PUR, PIR, PSE, laine de roche,   

verre cellulaire
• Finition autoprotégée
• Travaux neufs et réfection
• Climat de plaine et montagne

Gamme d’étanchéités réfléchissantes
ALPALU REFLECT, PAINT REFLECT, HYPERFLEX REFLECT



Ré� ectivité (Y) SRI
ASTM E1980 Emittance Solaire (TE)

90 % 114 88 %

Ré� ectivité (Y) SRI
ASTM E1980 Emittance Solaire (TE)

78 % 97 88 %

Ré� ectivité (Y) SRI
ASTM E1980 Emittance Solaire (TE)

90 % 114 88 %

Choisir son étanchéité 
ré� échissante
LOGICIEL AXTHERM, 
UNE AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
Avec cet outil de calcul, notre service 
d’étude peut estimer les économies 
de consommation d’énergie pour 
les bâtiments climatisés, 
ou le gain de fraîcheur intérieure 
pour les bâtiments non climatisés. 
Ces indicateurs sont calculés à partir 
des données de composition 
de la couverture du bâtiment 
et des relevés d’ensoleillement 
du site concerné.

Démarche COOL ROOF
Une membrane de couleur blanche ré� échit la lumière du soleil 
et permet d’abaisser la température ambiante à l’intérieur du bâti, 
en réduisant les fortes augmentations de température subies 
par l’étanchéité.
Une couverture COOL ROOF permet de limiter l’effet d’îlot 
de chaleur en milieu urbain.
Elle se traduit par deux caractéristiques essentielles :
•   la ré� ectance solaire (capacité à ré� échir la lumière du soleil).
•   l’émittance thermique (capacité à ré-émettre la chaleur absorbée).

Une toiture COOLROOF, 
c’est l’assurance 
d’une démarche :

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT
MEMBRANE CONSTITUÉE DE PVC-P RENFORCÉ 
D’UNE ARMATURE POLYESTER, DE COLORIS BLANC.
•  Solution monocouche � xée mécaniquement sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

PROTECTION BLANCHE

MEMBRANE PVC

SOLUTION PAINT REFLECT
REVÊTEMENT TECHNIQUE RÉFLÉCHISSANT BLANC 
POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTE
•  Solution monocouche : à appliquer sur une membrane bitumineuse grésée,  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Des solutions amorties
Economies d’éléctricité réalisées 
sur un an, calculées sur le ratio 
chauffage / climatisation dans le cas d’une 
isolation par des panneaux 
de laine de roche d’épaisseur 12 cm.

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
➥  durabilité accrue de l’étanchéité   

et du bâtiment moins sollicités par le soleil.
➥  réduction de l’isolation contre la chaleur.
➥  utilisation moindre de la climatisation.

confortconfortconfortconfortconfort
➥  diminution de la température intérieure  

des locaux sans nuisance sonore.

esthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétique
➥  couverture totalement blanche.

écologiqueécologiqueécologiqueécologiqueécologique
➥   limitation de la consommation d’énergie 

en diminuant le fonctionnement de la climatisation  
installée dans les bâtiments    
(baisse des émissions de CO2).

➥ meilleure récupération des eaux de pluie.TOP REFLECT®     

Gamme d’étanchéités réfléchissantes

Mise en œuvre a posteriori : Posée en dernière phase de chantier, 
après que tous les corps d’états soient intervenus.

Mise en œuvre in situ.

    OOL
ROOF

confortconfortconfortconfortconfort
➥  diminution de la température intérieure  

des locaux sans nuisance sonore.

Paris

Dijon

Lyon

Limoges

Toulouse

Bordeaux

Marseille

Nantes

Strasbourg

Lille
31% 26% 31%

33% 28% 33%

41% 34% 41%

32% 25% 31%

26% 26% 32%

35% 28% 35%

43% 34% 43%

42% 33% 41%

41% 33% 41%

30% 30% 35%

Coef� cient de ré� ectivité :

MEMBRANE BITUMINEUSE

SOLUTION ALPALU REFLECT
MEMBRANE BITUMINEUSE À BASE DE LIANT ALPA®,   
AVEC SURFACE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC.
 •    Solution bicouche : 2ème couche autoprotégée sur toutes les 1ères couches Axter  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination (dans ce dernier cas, 
soudé en semi-indépendance).

•  Protection au feu : en traitement de part et d’autres des murs coupe-feu.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Mise en œuvre in situ.

Coef� cient de ré� ectivité :

Coef� cient de ré� ectivité :

J

Consommation d’énergie sur un an, 
avec ou sans TOP REFLECT®.

Chauffage ChauffageClimatisation

Gain de climatisation 
en périodes chaudes

Perte de chauffage 
en périodes froides

F M A M J J A S O N D

78%

90%

90%

Répondre aux exigences environnementales, notamment au travers la RE 2020, est devenu une démarche incontournable. 
Nos solutions « Cool Roof » TOP REFLECT participent aux gains d’énergie du bâtiment avec ses 3 types d’étanchéités 
ré� échissantes : ALPALU REFLECT (aluminium blanc sur membrane bitumineuse), PAINT REFLECT (protection blanche sur 
étanchéité bitumineuse), HYPERFLEX REFLECT (PVC blanc).
A chaque chantier sa solution, selon son exposition, sa surface, le rapport gain d’énergie/investissement souhaité…
Entre tous ces critères, le logiciel Axtherm simpli� e le choix de votre solution (c.f. encart ci-contre).

%

%

%

gain avec PAINT REFLECT

gain avec ALPALU REFLECT

gain avec HYPERFLEX FM REFLECT

GAIN

Avec TOP REFLECT®

Sans TOP REFLECT®
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90 % 114 88 %

Ré� ectivité (Y) SRI
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90 % 114 88 %

Choisir son étanchéité 
ré� échissante
LOGICIEL AXTHERM, 
UNE AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
Avec cet outil de calcul, notre service 
d’étude peut estimer les économies 
de consommation d’énergie pour 
les bâtiments climatisés, 
ou le gain de fraîcheur intérieure 
pour les bâtiments non climatisés. 
Ces indicateurs sont calculés à partir 
des données de composition 
de la couverture du bâtiment 
et des relevés d’ensoleillement 
du site concerné.

Démarche COOL ROOF
Une membrane de couleur blanche ré� échit la lumière du soleil 
et permet d’abaisser la température ambiante à l’intérieur du bâti, 
en réduisant les fortes augmentations de température subies 
par l’étanchéité.
Une couverture COOL ROOF permet de limiter l’effet d’îlot 
de chaleur en milieu urbain.
Elle se traduit par deux caractéristiques essentielles :
•   la ré� ectance solaire (capacité à ré� échir la lumière du soleil).
•   l’émittance thermique (capacité à ré-émettre la chaleur absorbée).

Une toiture COOLROOF, 
c’est l’assurance 
d’une démarche :

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT
MEMBRANE CONSTITUÉE DE PVC-P RENFORCÉ 
D’UNE ARMATURE POLYESTER, DE COLORIS BLANC.
•  Solution monocouche � xée mécaniquement sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

PROTECTION BLANCHE

MEMBRANE PVC

SOLUTION PAINT REFLECT
REVÊTEMENT TECHNIQUE RÉFLÉCHISSANT BLANC 
POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTE
•  Solution monocouche : à appliquer sur une membrane bitumineuse grésée,  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Des solutions amorties
Economies d’éléctricité réalisées 
sur un an, calculées sur le ratio 
chauffage / climatisation dans le cas d’une 
isolation par des panneaux 
de laine de roche d’épaisseur 12 cm.

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
➥  durabilité accrue de l’étanchéité   

et du bâtiment moins sollicités par le soleil.
➥  réduction de l’isolation contre la chaleur.
➥  utilisation moindre de la climatisation.

confortconfortconfortconfortconfort
➥  diminution de la température intérieure  

des locaux sans nuisance sonore.

esthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétique
➥  couverture totalement blanche.

écologiqueécologiqueécologiqueécologiqueécologique
➥   limitation de la consommation d’énergie 

en diminuant le fonctionnement de la climatisation  
installée dans les bâtiments    
(baisse des émissions de CO2).

➥ meilleure récupération des eaux de pluie.TOP REFLECT®     

Gamme d’étanchéités réfléchissantes

Mise en œuvre a posteriori : Posée en dernière phase de chantier, 
après que tous les corps d’états soient intervenus.

Mise en œuvre in situ.

    OOL
ROOF

confortconfortconfortconfortconfort
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Coef� cient de ré� ectivité :

MEMBRANE BITUMINEUSE

SOLUTION ALPALU REFLECT
MEMBRANE BITUMINEUSE À BASE DE LIANT ALPA®,   
AVEC SURFACE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC.
 •    Solution bicouche : 2ème couche autoprotégée sur toutes les 1ères couches Axter  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination (dans ce dernier cas, 
soudé en semi-indépendance).

•  Protection au feu : en traitement de part et d’autres des murs coupe-feu.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Mise en œuvre in situ.

Coef� cient de ré� ectivité :

Coef� cient de ré� ectivité :
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Consommation d’énergie sur un an, 
avec ou sans TOP REFLECT®.

Chauffage ChauffageClimatisation

Gain de climatisation 
en périodes chaudes

Perte de chauffage 
en périodes froides

F M A M J J A S O N D

78%

90%

90%

Répondre aux exigences environnementales, notamment au travers la RE 2020, est devenu une démarche incontournable. 
Nos solutions « Cool Roof » TOP REFLECT participent aux gains d’énergie du bâtiment avec ses 3 types d’étanchéités 
ré� échissantes : ALPALU REFLECT (aluminium blanc sur membrane bitumineuse), PAINT REFLECT (protection blanche sur 
étanchéité bitumineuse), HYPERFLEX REFLECT (PVC blanc).
A chaque chantier sa solution, selon son exposition, sa surface, le rapport gain d’énergie/investissement souhaité…
Entre tous ces critères, le logiciel Axtherm simpli� e le choix de votre solution (c.f. encart ci-contre).
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UNE AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
Avec cet outil de calcul, notre service 
d’étude peut estimer les économies 
de consommation d’énergie pour 
les bâtiments climatisés, 
ou le gain de fraîcheur intérieure 
pour les bâtiments non climatisés. 
Ces indicateurs sont calculés à partir 
des données de composition 
de la couverture du bâtiment 
et des relevés d’ensoleillement 
du site concerné.

Démarche COOL ROOF
Une membrane de couleur blanche ré� échit la lumière du soleil 
et permet d’abaisser la température ambiante à l’intérieur du bâti, 
en réduisant les fortes augmentations de température subies 
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Une couverture COOL ROOF permet de limiter l’effet d’îlot 
de chaleur en milieu urbain.
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•   la ré� ectance solaire (capacité à ré� échir la lumière du soleil).
•   l’émittance thermique (capacité à ré-émettre la chaleur absorbée).

Une toiture COOLROOF, 
c’est l’assurance 
d’une démarche :

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT
MEMBRANE CONSTITUÉE DE PVC-P RENFORCÉ 
D’UNE ARMATURE POLYESTER, DE COLORIS BLANC.
•  Solution monocouche � xée mécaniquement sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

PROTECTION BLANCHE

MEMBRANE PVC

SOLUTION PAINT REFLECT
REVÊTEMENT TECHNIQUE RÉFLÉCHISSANT BLANC 
POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTE
•  Solution monocouche : à appliquer sur une membrane bitumineuse grésée,  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Des solutions amorties
Economies d’éléctricité réalisées 
sur un an, calculées sur le ratio 
chauffage / climatisation dans le cas d’une 
isolation par des panneaux 
de laine de roche d’épaisseur 12 cm.

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
➥  durabilité accrue de l’étanchéité   

et du bâtiment moins sollicités par le soleil.
➥  réduction de l’isolation contre la chaleur.
➥  utilisation moindre de la climatisation.

confortconfortconfortconfortconfort
➥  diminution de la température intérieure  

des locaux sans nuisance sonore.

esthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétique
➥  couverture totalement blanche.

écologiqueécologiqueécologiqueécologiqueécologique
➥   limitation de la consommation d’énergie 

en diminuant le fonctionnement de la climatisation  
installée dans les bâtiments    
(baisse des émissions de CO2).

➥ meilleure récupération des eaux de pluie.TOP REFLECT®     

Gamme d’étanchéités réfléchissantes

Mise en œuvre a posteriori : Posée en dernière phase de chantier, 
après que tous les corps d’états soient intervenus.

Mise en œuvre in situ.

    OOL
ROOF

confortconfortconfortconfortconfort
➥  diminution de la température intérieure  

des locaux sans nuisance sonore.

Paris

Dijon

Lyon
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Toulouse
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Lille
31% 26% 31%

33% 28% 33%

41% 34% 41%

32% 25% 31%

26% 26% 32%

35% 28% 35%

43% 34% 43%

42% 33% 41%

41% 33% 41%

30% 30% 35%

Coef� cient de ré� ectivité :

MEMBRANE BITUMINEUSE

SOLUTION ALPALU REFLECT
MEMBRANE BITUMINEUSE À BASE DE LIANT ALPA®,   
AVEC SURFACE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC.
 •    Solution bicouche : 2ème couche autoprotégée sur toutes les 1ères couches Axter  

sur tout élément porteur.

•  Types de travaux : neuf / réfection / changement de destination (dans ce dernier cas, 
soudé en semi-indépendance).

•  Protection au feu : en traitement de part et d’autres des murs coupe-feu.

Les solutions TOP REFLECT® AXTER
Performances mesurées

Mise en œuvre in situ.

Coef� cient de ré� ectivité :

Coef� cient de ré� ectivité :

J

Consommation d’énergie sur un an, 
avec ou sans TOP REFLECT®.

Chauffage ChauffageClimatisation

Gain de climatisation 
en périodes chaudes

Perte de chauffage 
en périodes froides

F M A M J J A S O N D

78%

90%

90%

Répondre aux exigences environnementales, notamment au travers la RE 2020, est devenu une démarche incontournable. 
Nos solutions « Cool Roof » TOP REFLECT participent aux gains d’énergie du bâtiment avec ses 3 types d’étanchéités 
ré� échissantes : ALPALU REFLECT (aluminium blanc sur membrane bitumineuse), PAINT REFLECT (protection blanche sur 
étanchéité bitumineuse), HYPERFLEX REFLECT (PVC blanc).
A chaque chantier sa solution, selon son exposition, sa surface, le rapport gain d’énergie/investissement souhaité…
Entre tous ces critères, le logiciel Axtherm simpli� e le choix de votre solution (c.f. encart ci-contre).

%

%

%

gain avec PAINT REFLECT

gain avec ALPALU REFLECT

gain avec HYPERFLEX FM REFLECT

GAIN

Avec TOP REFLECT®

Sans TOP REFLECT®



Code NOM Destination Épaisseur Dimension

1261031 ALPALU REFLECT Partie courante 2,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

1260031 ALPALU 35 REFLECT Partie courante + relevés 3,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

Code NOM Destination Épaisseur Dimension

3215031 HYPERFLEX® FM 1.2
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,2 mm Rouleau de 25 ml x 1,60 m

320531 HYPERFLEX® FM 1.5
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,5 mm Rouleau de 20 ml x 1.60 m

Code NOM Destination Conditionnement

1996R31 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (5 kg)

1996R32 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (12 kg)

1705001 ALPAL 3000G Etanchéité en réfection sans EIF Rouleau de 6 ml x 1 m

SOLUTION ALPALU REFLECT

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT

SOLUTION PAINT REFLECT

TOITURES - TERRASSES

TOP REFLECT®

Un spécialiste international de l’étanchéité

Axter conçoit, fabrique et commercialise des procédés d’étanchéité (bitumineux,  PVC, S.E.L.) 
destinés aux toitures-terrasses  plates ou inclinées ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics 
et de Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits 
complémentaires  et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires à l’exportation vers plus de 50 pays 
du monde. Nos équipes commerciales et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables 
partenaires, vous accompagnent  à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
143 avenue de Verdun - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - France
Tél. : 33 (0) 1 55 95 45 50 - info@axter.eu - www.axter.eu

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 COURCHELETTES
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

www.axter.eu

Axter sur Smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels. Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modi� cation qu’il 
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des 
documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont données à titre 
d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction. Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93. D
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MEMBRANE BITUMINEUSE

MEMBRANE PVC

PROTECTION BLANCHE

DESTINATION
• Éléments porteurs béton, acier, bois
•  Tous isolants : PUR, PIR, PSE, laine de roche,   

verre cellulaire
• Finition autoprotégée
• Travaux neufs et réfection
• Climat de plaine et montagne

Gamme d’étanchéités réfléchissantes
ALPALU REFLECT, PAINT REFLECT, HYPERFLEX REFLECT



Code NOM Destination Épaisseur Dimension

1261031 ALPALU REFLECT Partie courante 2,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

1260031 ALPALU 35 REFLECT Partie courante + relevés 3,5 mm Rouleau de 5 ml x 1 m

Code NOM Destination Épaisseur Dimension

3215031 HYPERFLEX® FM 1.2
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,2 mm Rouleau de 25 ml x 1,60 m

320531 HYPERFLEX® FM 1.5
1600 BLANC Partie courante + relevés 1,5 mm Rouleau de 20 ml x 1.60 m

Code NOM Destination Conditionnement

1996R31 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (5 kg)

1996R32 PAINT REFLECT Partie courante kit de 2 bidons (12 kg)

1705001 ALPAL 3000G Etanchéité en réfection sans EIF Rouleau de 6 ml x 1 m

SOLUTION ALPALU REFLECT

SOLUTION HYPERFLEX® FM REFLECT

SOLUTION PAINT REFLECT

TOITURES - TERRASSES

TOP REFLECT®

Un spécialiste international de l’étanchéité

Axter conçoit, fabrique et commercialise des procédés d’étanchéité (bitumineux,  PVC, S.E.L.) 
destinés aux toitures-terrasses  plates ou inclinées ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics 
et de Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits 
complémentaires  et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires à l’exportation vers plus de 50 pays 
du monde. Nos équipes commerciales et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables 
partenaires, vous accompagnent  à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
143 avenue de Verdun - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - France
Tél. : 33 (0) 1 55 95 45 50 - info@axter.eu - www.axter.eu

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 COURCHELETTES
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

www.axter.eu

Axter sur Smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels. Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modi� cation qu’il 
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des 
documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont données à titre 
d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction. Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93. D
éc

em
b

re
 2

01
8.

 In
fo

rm
at

io
ns

, p
ho

to
gr

ap
hi

es
 e

t 
sc

hé
m

a 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls
. L

e 
fa

b
ric

an
t 

se
 r

és
er

ve
 le

 d
ro

it 
d

e 
m

od
i� 

er
 à

 t
ou

t 
m

om
en

t 
la

 p
ré

se
nt

at
io

n 
d

e 
se

s 
p

ro
d

ui
ts

. C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: A
xt

er
, 3

D
 T

E
R

R
A

P
IX

A

MEMBRANE BITUMINEUSE

MEMBRANE PVC

PROTECTION BLANCHE

DESTINATION
• Éléments porteurs béton, acier, bois
•  Tous isolants : PUR, PIR, PSE, laine de roche,   

verre cellulaire
• Finition autoprotégée
• Travaux neufs et réfection
• Climat de plaine et montagne

Gamme d’étanchéités réfléchissantes
ALPALU REFLECT, PAINT REFLECT, HYPERFLEX REFLECT
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